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KZ Mätarbrunn

Vattenmätare Standard   
Qn mm  Anslutning  Höjd m  Artikelnummer
2,5 190 1”   1,00  0399135
2,5 190 1”   1,25  0399136
2,5 190 1”   1,50  0399137
2,5 190 1”   1,75  0399138
2,5 190 1”   2,0  0399139
2,5 190 1”   1,20-1,70* 0399551
6 260 1 1/4”  1,00  0399436
6 260 1 1/4”  1,25  0399437
6 260 1 1/4”  1,50  0399438
6 260 1 1/4”  1,75  0399439
6 260 1 1/4”  2,0  0399440
6 260 1 1/4”  1,20-1,70* 0399566
*teleskopisk

Vattenmätare 220 mm
Qn mm  Anslutning  Höjd m  Artikelnummer  
2,5 220 1”  1,00  0399645
2,5 220 1”  1,25  0399646
2,5 220 1”  1,50  0399647
2,5 220 1”  1,75  0399648

Parallell 2x QN 2,5 (190 mm)  Artikelnummer 
2x2,5 190 1“  1,50  0399653

KZ mätarbrunn

KZ-Vattenmätarbrunn (3 modeller: QN 2,5 och QN 6 samt parallellkopplad 2xQN 2,5)
Varierande användningsområden bl.a.:
- bostadshus 
- byggplatser
- parkeringsanläggning
- mindre trädgårdsanläggningar
- campingplatser
- kyrkogårdar

Utformad för körbanor och ytor uteslutande för fotgängare och cyklister eller motsvarande. 
– Dock � nns körbar betäckning som tillbehör (art.nr 0399301)

Bestående av:
Brunn av PE-material, färg svart, vattentät, rund, största utv. diameter 550 mm, inv. diameter 384 mm. Brunnsbetäckning av gjutjärn GGG, 
rund, med tätning, utv. diameter 425 mm, med påskrift och separat slät yta 70x80 mm för individuell textgravyr, låsbar med medlevererad 
nyckel. KZ-isolerkudde som extra frost- och kondensatspärr, in- och utg. Anslutning med inv. gänga DN 25/32, � exibla slangar av silicon med 
rostfri stålmantel, konsol och lyftstång i rostfritt stål. OBS! Med � exibla specialkulleder för att kunna lyfta konsollen utan att tvinna/matta ut 
slangarna! (medför 10 års garanti på funktion och täthet på hela brunnen!)


